Pur si simplu 4.

||pseasca

conectat.

Cleme universale cu infigere
Cel mai simplu mod de a conecta sau deconecta cabluri si fire: cei mai noi conectori OBO
pentru cabluri flexibile si rigide.

Simplu de conectat Orificiu de testare
si de deconectat

Verificare simpla ;
a lungimii s Pentru canale
dezizolate rigide si flexibile

Testate conform Lo .
Sectiuni transversale Introduceti

normelor EN 60998 de ;:onectare de 0,2 con duc_:torii f igjzi fé.ré
sa actionati parghia

pana la 2,5 mn?

specialist in solutii si echipamente electrice SS\JOLTA
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Noile cleme universale cu infigere OBQO

BETTERMANN
Date tehnice
Sectiune nominala transversala 0,2 mm2 - 2,5 mm? conductori cu fire multiple sau
conductori cu un singur fir
Tensiune nominala 450 V
Curent nominal 24 A
Lungime dezizolare 9 mm (+1 mm)
Orificiu testare Tester faza si pin usor accesibil in partea de sus a
clemei
Temperatura ambient maxim 85°C
admisa conform normelor EN 60998
Date tehnice UL (USA)
Tensiune nominala 600 V
Curent nominal 20 A
Aria de prindere AWG 14-24
Temperatura ambient maxim 120°C
admisa

Clema universala cu infigere, 2 - poli

,‘_“i\‘ . Tip Culoare | Pachet Ambalaj | Greutate | Articol nr.
‘:" 74kl 61225 FL | Transparent | 2000 100 0,200 |2054 45 0
- PC Policarbonat /100 po.

Clema universala cu infigere, 3 - poli

*ﬂ*-, Tip Culoare | Pachet Ambalaj | Greutate | Articol nr.
P ;
{ % 61325 FL | Transparent |1500 75 0,270 |2054 45 4
_F s
i B PC Policarbonat /100 pc.

Clema universala cu infigere, 5 - poli

= Tip Culoare | Pachet Ambalaj | Greutate | Articol nr.
,‘ L
g~
" 61525 FL | Transparent | 1000 50 04102054458
] PC Policarbonat /100 pc.
O
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